TUSCIAVITERBESE CORPORATE IDENTIFICATION STANDARD 9.8 ESPOSIZIONI FIERISTICHE

9.8.2
Elementi compositivi

9.8.2.1
Pannelli espositivi componibili polifunzionali

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio.
Il diametro interno & di 1,48 cm
tale da costituire la lunghezza

dell'arco di 120 cm

N
120 cm
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9.8.2
Elementi compositivi

9.8.2.2
Pannelli espositivi componibili polifunzionali

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio.
Elemento di connessione omnidirezionale a
semplice incastro senza uso di atirezzi.

80




TUSCIAVITERBESE CORPORATE IDENTIFICATION STANDARD

9.8 ESPOSIZIONI FIERISTICHE

9.8.2
Elementi compositivi

9.8.2.3

Pannelli espositivi componibili polifunzionali

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio.

le due superfici curve sono considerate di legno di noce ma
possono prevedere aliri colori coerenti conl'immagine coordinata
della TUSCIAVITERBESE.

| pannelli sono predisposti per I'aggregazione tra loro con semplici
pemi che escludono E necessitd C?I qualsiasi affrezzo.

la parte inferna dei pannelli é cablata per i passaggi di cavi
eletirici, diffusione sonora, felefono e cavi coassiali per computer.
Nella parte concava possonoessere collocati pannelli refilinei
opachi o frasparenti o piani di appoggio

240 cm

120 cm
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9.8.2.4

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE, quotato.

Colori di stampa:

Banda: Pantone Warm Red U oppure magenta Q0 - giallo 100
Marchio: nero

Llogotipo TUSCIAVITERBESE: bianco

10,5 cm
‘]5 cm

240 cm
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9825
Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda

TUSCIAVITERBESE.
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9.8.2
Elementi compositivi
9.8.2.6
Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.
Versione a pannelli reftilinei opachi per messaggi pubblicitari o
fotografie
] J (J UC ] (]
esSto guardaile Ia Ooria della a erpese
emplio al pa ello e one a pa e e E
Oopa pe eSSaJgdl pupp d O 10tograrlie
esSto guardaile la oria della a erpese
emplio al pa ello e one a pa e e e
Oopa pe eSSaJggl pupp d O 10tograrlie
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0827

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione con lastra di metacrilato frasparente con

festi o aliro] e con fondo concavo con gigantografia o diversa
colorazione
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9.8.2.8

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli rettilinei opachi, che occupano la meta della
superficie. Esempio con pannello reftilineo in Eosso

120 cm
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9.8.2.9

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli rettilinei opachi, che occupano la meta della
superficie. Esempio con gigantografia applicata nella parte curva
del pannello e testo nella parte reftilinea.
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9.8.2.10

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli reftilinei opachi, che occupano la metd della
superficie. Esempio con pannello rettilineo in alto.

120 cm
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Q.8.2.11

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli rettilinei opachi, che occupano la meta della
superficie. Versione pannelo con diapositiva con illuminazione
posteriore.
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0.8.2.12

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli confrapposti opachi, di cui occupano la mefd
della superficie. Versione pannello con foratura per |'inserimento
di uno schermo televisivo.
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9.8.2.13

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli contrapposti opachi, che occupano la mefd
della superﬁcie. Versione pannello con base espositiva.
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?9.8.2.14
Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione abassata della meta dell'altezza del pannello di base.

120 cm
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9.8.2.15

Pannello "base" costituito da un quarto di cerchio con banda
TUSCIAVITERBESE.

Versione a pannelli confrapposti opachi, che occupano la meta
della superﬁcie. Versione piano d'appoggio.




